









































Funktionen

Basic

Advanced

Mini Rack

8 Tast-/Rastschalter zur digitalen Signaleingabe (max. 24 V DC)

14 Tast-/Rastschalter zur digitalen Signaleingabe (max. 24 V DC)

4 digitale Ausgange mit Status-LED (max. 24 V DC)

10 digitale Ausgange mit Status-LED (max. 24 VV DC)

6 digitale Eingdnge mit Status-LED; 8 ohne Status-LED

Versorgungsspannung 12 - 24V DC

Versorgungsspannung 24 V DC

Ein-/Ausgabebuchsen 4 mm (Sicherheitslaborbuchsen)

Interfacestecker 24-pol. fiir Plug-On-Module und Modelle

D-Sub-Buchse 37-pol. fir Modelle (fischertechnik und ALU-LINE)

2 Regelbare Stromversorgungen 0- 10 V DC/10 mA

4 Regelbare Stromversorgungen 0- 10 V DC/10 mA

2 Regelbare Stromversorgungen +/-0- 10V DC/10 mA

Tasterentprellung von 4 digitalen Eingangen (13 - 16)

Anschlussmdglichkeit von LOGO! TD (Textdisplay)

Lernkarten laminiert, MaB3e (BxH): 88 x 55 mm (32 Stck.)

Lernkarten laminiert, MaB3e (BxH): 110 x 82 mm (34 Stck.)

Lernkarten laminiert, MaB3e (BxH): 110 x 82 mm (32 Stck.)

Aufstecken von Plug-On-Modulen, z.B. Ampel, LED-Motor

Akustischer Signalgeber (Hupe)

IR-Empfanger fiir Frequenzsimulation bis 5 kHz on board

IR-Fernbedienung im Lieferumfang

Frequenzgenerator 60 Hz - 5 kHz

Modulare Erweiterung mit Erweiterungsmodulen

Zufiihren von digitalen Ausgdngen tber LOGO!Learn Bus

Zufiihren von analogen Ausgangen iber LOGO!Learn Bus

Funktionen

PLC-Trainer
1200

Traingsrack
1200

8 Tast-/Rastschalter zur digitalen Signaleingabe (max. 24V DC)

8 digitale Ausgange mit Status-LED (max. 24V DC)

16 digitale Eingange (max. 24V DC) mdglich

12 digitale Ausgange (max. 24VDC) moglich

Versorgungsspannung 24V DC

Ein-/Ausgabebuchsen 4 mm

Interfacestecker fir Modelle 24-pol.

Interfacestecker fur Modelle 40-pol.

D-Sub-Buchse 25-pol. optional

D-Sub-Buchse 37-pol.

2 Regelbare Stromversorgungen 0 - 10V DC/10 mA

Lernkarten laminiert, MaBe (BxH): 110 x 82 mm (32 Stck.)

Lernkarten laminiert, MaBBe (BxH): 110 x 82 mm (34 Stck.)

Aufstecken von Plug-On-Modulen, z.B. Motorsteuerung, Ampel

Akustischer Signalgeber (Hupe)

IR-Empfanger on board

IR-Fernbedienung im Lieferumfang

Frequenzgenerator 60 Hz - 5 KHz





















